Bei der Benutzung von Tonwiedergabegeréten und Verstarkeranlagen/Lautsprechem sind folgende
Richtwerte fiir Mischgebiete nach der VDI-Richtlinie 3724 betreffend seltene Ereignisse einzuhalten:

Zeiten: Beurteilungspegel: Einzelmesswerte:
Tagstliber

09.00 — 13.00 Uhr und %

15.00 — 20.00 Uhr 70 dB 90 dB
Ruhezeiten

07.00 — 09.00 Uhr und

13.00 — 15.00 Uhr 65dB 85dB

Nachts

20.00 — 22.00 Uhr 55dB 65 dB

22.00 —23.00 Uhr 40 dB 50 dB

e Zur Verminderung von Larmbelastigungen sollen die musikalischen Darbietungen
mit groRerem Aufwand (Orchester, Rockband) ausschlieflich auf einer zentralen
Buhne (NDR-Biihne) stattfinden. Es ist sicherzustellen, dass die Zahl der
Musikquellen so verteilt ist, dass keine Konkurrenz bei der Musikbeschallung
(Uberlappung der Musikguellen) entsteht (siehe besondere Hinweise der Erlaubnis
2005) und die Musikbeschallung einheitlicher gestaltet wird.

e Der bei Musikdarbietungen entstehende Larm ist als Immission aus Sicht der
Besucher und Anwohner zu messen und nicht als Emission auf der Biihne. Die in der
Erlaubnis 2005 genehmigten Héchstwerte sind bei einer neuerlichen Genehmigung
um jeweils 5 db-Punkte zu senken.

Zeiten: Beurteilungspegel: Einzelmesswerte:
Tagsiiber S
09.00 — 13.00 Uhr und -
15.00 — 20.00 Uhr 70 dB 90 dB
Ruhezeiten
07.00 — 09.00 Uhr und
13.00 — 15.00 Uhr 65 dB 85 dB
Nachts
( 20.00 — 22.00 Uhr und 65 dB 75 dB
22.00 — 23.00 Uhr 55dB 65 dB

Durch die Inbetriebnahme oder den Gebrauch der Gerite oder Instrumente usw. dirfen keine
Verkehrsstérungen und Beeintrachtigungen der Gesamtveranstaltung :hervorgerufen werden.

Sie haften firr alle dadurch entstehenden Sché&den gegen Dritte.

X Zur Uberpriifung des Musikpegeis ist wahrend der gesamten Veranstaltung ein geeichtes
/ \ Lautstdrkemessgerét bereitzuhalten.
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